Beschreibung

Die Red Rhino 5000ES ist eine elektrisch betriebene, stationare Brechanlage
und verarbeitet zwischen 10 und 15 Tonnen pro Stunde, abhédngig vom
Material und der AusgangskorngréBe. Die gewlinschte KorngréBe kann sehr
einfach manuell, mittels Handpumpe verstellt werden und ist im Bereich von
ca. 20 mm bis 100 mm stufenlos einstellbar. Geeignet ist die Maschine fur die
Zerkleinerung von Material aus Abbriichen, Ausgrabungen, Natursteine, Ziegel,
Fliesen, Marmor, und vielen mehr. Der Strombedarf bei Dauerlast liegt bei ca.
11 kW (Beim Anlauf ca. 18 kW). Mit einem Transportgewicht von nur ca. 1895
kg ist die Maschine schnell umzusetzen.

Technische Daten Optional

Backendffnung von 500 mm x 250 mm Vet suralear

; ” e ] Forderband (_1650mm
400 V / 55 kW AC-Elektromotor mit Uberlastschutz Abwurfhohe)

Maximaler Durchsatz von ca. 10 - 15 t pro Stunde | sjebdeck (am Ende des

Produktgrol3e zwischen ca. 20 mm bis 100 mm

o]

MaBe Férderbandes befestigt)

o Magnetrolle (tragt
Lénge: 4.350 mm (mit Férderband) magnetische Metalle ab)

O
o Breite: 1.180 mm

o Ladehohe: 2.260 mm
o Gewicht: ca. 1.895t

StandfuBB

Magnetrolle(Optional)I
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Red Rhino 2000 Red Rhino 3000 Red Rhino 4000 Red Rhino 5000
Backenbrecher Backenbrecher Raupenmobiler Backenbrecher Raupenmobiler Backenbrecher o o o E s
o Backenoffnung von o Backen6ffnung von o Backen6ffnung von o Backendffnung von
400 mm x 170 mm 500 mm x 250 mm 400 mm x 170 mm 500 mm x 250 mm
o KorngroBe zwischen ca. o KorngréBe zwischen ca. o KorngréBe zwischen ca. o KorngréBe zwischen ca.
20 mm bis 80 mm 20 mm bis 100 mm 20 mm bis 80 mm 20 mm bis 100 mm
o Gewicht: ca. 092 t o Gewicht:ca. 1,65t o Gewicht:ca. 14t o Gewicht:ca.2,75t

ot

Red Rhino 5000 +

Red Rhino 5000 ES Red Rhino 7000 + Red Rhino RedScreen

Raupenmobiler Backenbrecher Elektrostationarer Raupenmobiler Backenbrecher 3 Fraktionen Siebanlage
mit Vibrationsbunker Backenbrecher mit Vibrationsbunker o  Einfacher Siebwechsel
o  Backenéffnung von o  Backendffnung von o Backendffnung von o  Biszu 80t pro Stunde
500 mm x 250 mm 500 mm x 250 mm 700 mm x 400 mm (je nach Anwendung)
o  KorngréBe zwischen ca. o  KorngréBe zwischen ca. o  KorngréBe zwischen ca. o 185 kW wassergekiihlter 3
20 mm bis 100 mm 20 mm bis 100 mm 30 mm bis 120 mm Zylinder Kubota Dieselmotor
o Gewicht:ca. 3,17 t o Gewicht:ca. 1,89t o Gewicht: ca. 11,25t o Gewicht:ca. 2,80t
M&R Maschinen & Fahrzeughandel GmbH Tel: +49(0)2551 70499-0

Fax: +49(0)255170499-29
verkauf@baggerhandel.de

Carl- Benz-Str.17
D-48565 Steinfurt

Wir sind des weiteren Vertriebspartner fiir: L +49-(0)2551 70499-0 @ www.mr-steinfurt.de

M info@baggerhandel.de

Bauaschuttschredder

* Alle Angaben zu Maschinen sind vom Hersteller selbst Gdbernommen.
Anderungen sind vorbehalten. Angegebene Gewichte u.4. kénnen unter
Umsténden (z.B. je nach Maschinenausfiihrung) abweichen
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