Beschreibung

Der 7000 Plus ist ein Backenbrecher mit einer Einlauféffnung von 700 x 400
mm und einem Vibrationsaufgabebunker. Dieser sorgt dafir, dass das zu
verarbeitende Material schnell und gleichmaBig in die Brecher6ffnung gelangt.
Die Vibrationsstarke des Aufgabebunkers lasst sich bequem mit Hilfe der
Fernbedienung regulieren. Aufgrund der Vorabsiebung wird das Feinmaterial
schon in dem Aufgabebunker von dem zu brechenden Material getrennt.
Dieser Vorgang garantiert eine Optimierung des Brechprozesses. Die
Brechbacken lassen sich in einem Bereich zwischen 30mm und 120mm
stufenlos hydraulisch verstellen.

Technische Daten

o Einlauféffnung von 700 mm x 400 mm

o ProduktgroBe zwischen ca. 30 mm bis 120 mm

o Kubota V3307-CR-T-E5 Diesel Motor (55.4Kw /
74HP) Wassergekuhlt - 4 Zylinder

o Vibrationsaufgabebunker

Lange: 7.250mm
Breite: 2.200 mm

O
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o Maximale H6he: 2.650 mm
o Ladehdéhe: 2.300 mm
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Gewicht: 11,25t

Optional

o Siebdeck (am Ende des

Fernsteuerung I

Klappbares Forderband

Forderbandes befestigt)
Magnetrolle (tragt
magnetische Metalle ab)
Uberbandmagnet (tragt
magnetische Metalle
vollstandig ab)
Beladesensor (reguliert
den Fullstand)
LED-Beleuchtung
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. Red Rhino
Red Rhino 2000 Red Rhino 3000 Red Rhino 4000 Red Rhino 5000
Backenbrecher Backenbrecher Raupenmobiler Backenbrecher Raupenmobiler Backenbrecher
o Backenoffnung von o Backenéffnung von o Backenéffnung von o Backenéffnung von
400 mm x 170 mm 500 mm x 250 mm 400 mm x 170 mm 500 mm x 250 mm
o KorngréBe zwischen ca. o KorngréBe zwischen ca. o KorngréBe zwischen ca. o KorngréBe zwischen ca.
20 mm bis 80 mm 20 mm bis 100 mm 20 mm bis 80 mm 20 mm bis 100 mm
o Gewicht: ca. 0,92 t o Gewicht: ca. 1,65t o Gewicht:ca. 1,4t o Gewicht:ca. 2,75t

#

Red Rhino 5000 + Red Rhino 5000 ES Red Rhino 7000 + Red Rhino RedScreen

Raupenmobiler Backenbrecher Elektrostationarer Raupenmobiler Backenbrecher 3 Fraktionen Siebanlage
mit Vibrationsbunker Backenbrecher mit Vibrationsbunker o  Einfacher Siebwechsel
o  Backen&ffnung von o  Backendffnung von o  Backenéffnung von o  Biszu 80 t pro Stunde
500 mm x 250 mm 500 mm x 250 mm 700 mm x 400 mm (je nach Anwendung)
o  KorngréBe zwischen ca. o  KorngréBe zwischen ca. o  KorngréBe zwischen ca. o 18,5 kW wassergekuhlter 3
20 mm bis 100 mm 20 mm bis 100 mm 30 mm bis 120 mm Zylinder Kubota Dieselmotor
o Gewicht:ca. 3,17 t o Gewicht:ca. 1,89t o Gewicht: ca. 11,25t o Gewicht: ca. 2,80 t
M&R Maschinen & Fahrzeughandel GmbH Tel: +49(0)2551 70499-0

Fax: +49(0)255170499-29
verkauf@baggerhandel.de

Carl- Benz-Str.17

D-48565 Steinfurt .
‘- +49-(0)2551 70499-0 @ www.mr-steinfurt.de

Wir sind des weiteren Vertriebspartner fiir:

e info@baggerhandel.de

Bauaschuttschredder

* Alle Angaben zu Maschinen sind vom Hersteller selbst ibemommen.
Anderungen sind vorbehalten. Angegebene Gewichte u.a. kénnen unter
Umstdnden (z.B. je nach Maschinenausfiihrung) abweichen
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